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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

1.1. Tuotetunniste 

Kauppanimi/Nimitys : KEM-VE M8, KEM-VE M10, KEM-VE M12, KEM-VE M16  

KEM-VE M20, KEM-VE M24, KEM-VE M30 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

Erityiset käytöt : Rakennustyöt 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Yhtiö : Sormat Oy 
  Harjutie 5 FIN 21290 
  Rusko  
  Finland 
  Telephonenumber: +358 207 940 200 
  Email: sormat@sormat.com 
 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätäpuhelinnumero   

 

FINLAND 
Myrkytystietokeskus 

 
+358 9 471 977  
Haartmaninkatu 4, FI‐00290 Helsinki, Finland 

  
 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

2.1.1. Asetuksen (EU) 1272/2008 mukainen luokitus 

CLP-luokitus : Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) No 1272/2008 [CLP] 
mukaisesti. 

Flam. Liq. 3 H226  
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  
STOT RE 1 H372  
Aquatic Chronic 3 H412  
  
H-lausekkeiden selväkieli: ks. kohta 16 
 

2.1.2. EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus 

Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta : seos on luokiteltu vaaralliseksi 1999/45/EY mukaisesti. 

Xi; R43 
R10 
R52/53 
 
R-lausekkeiden selväkieli: ks. kohta 16 
 

2.2. Merkinnät 

2.2.1. Tunnusmerkintä (EU) 1272/2008  mukainen luokitus 

mailto:sormat@sormat.com
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Vaarapiktogrammit : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Huomiosana : Vaara 
Sisältää: : Dibentsoyyliperoksidi 
Vaaralausekkeet : H226 - Syttyvä neste ja höyry. 

H315 - Ärsyttää ihoa. 
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Turvalausekkeet : P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu 
saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. 
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti 
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. 

 

2.2.2. Direktiivien mukaiset merkinnät (67/548 - 1999/45) 

Ei olennaista 
 

2.3. Muut vaarat 

Muut vaarat : PBT/vPvB tiedot : 
näitä tietoja ei ole käytettävissä. 

 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

3.1. Aineet 

Ei sovellu 

3.2. Seokset 

Ainenimi Tuotetunniste % Luokittelu direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti 

Kvartsi  (hengitettävä pöly <1%) (CAS-Nro) 14808-60-7 
(EY-nro) 238-878-4 

29,06 - 51,36 Ei luokiteltu 

Lasi  25,78 - 42,74 Ei luokiteltu 

Styreeni (CAS-Nro) 100-42-5 
(EY-nro) 202-851-5 
(INDEX-Nro) 601-026-00-0 
(REACH-N:o) 01-2119457861-32-XXXX 

1 - 12,5 R10 
Xn; R20 
Xn; R48/20 
Xn; R65 
Xi; R36/37/38 
 

Dibentsoyyliperoksidi (CAS-Nro) 94-36-0 
(EY-nro) 202-327-6 
(INDEX-Nro) 617-008-00-0 
(REACH-N:o) 01-2119511472-50-XXXX 

0,5 - 2,5 E; R3 
O; R7 
Xi; R36 
R43 
N; R50/53 
 

dicyclohexyl phthalate (CAS-Nro) 84-61-7 
(EY-nro) 201-545-9 

0,3 - 1,39 Ei luokiteltu 

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (CAS-Nro) 38668-48-3 
(EY-nro) 254-075-1 

0 - 0,75 T; R25 
Xi; R41 
R52/53 
 

 

Ainenimi Tuotetunniste % Luokittelu asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Kvartsi  (hengitettävä pöly <1%) (CAS-Nro) 14808-60-7 
(EY-nro) 238-878-4 

29,06 - 51,36 Ei luokiteltu 

Lasi  25,78 - 42,74 Ei luokiteltu 
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Ainenimi Tuotetunniste % Luokittelu asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Styreeni (CAS-Nro) 100-42-5 
(EY-nro) 202-851-5 
(INDEX-Nro) 601-026-00-0 
(REACH-N:o) 01-2119457861-32-XXXX 

1 - 12,5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 

Dibentsoyyliperoksidi (CAS-Nro) 94-36-0 
(EY-nro) 202-327-6 
(INDEX-Nro) 617-008-00-0 
(REACH-N:o) 01-2119511472-50-XXXX 

0,5 - 2,5 Org. Perox. B, H241 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

dicyclohexyl phthalate (CAS-Nro) 84-61-7 
(EY-nro) 201-545-9 

0,3 - 1,39 Ei luokiteltu 

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (CAS-Nro) 38668-48-3 
(EY-nro) 254-075-1 

0 - 0,75 Acute Tox. 2 (Oral), H300 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

Tässä kohdassa mainittujen (EU)H, R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. 
 

Aineen tai seoksen nimike : Seoksella 
 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Hengittäminen : Huolehdittava raittiista ilmasta. 
Laita potilas lepäämään rauhalliseen paikkaan, peitä huovalla ja pidä 
lämpimänä. 
Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin 
neuvoa. 

Ihokosketus :  Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. 
Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vesi. . 
Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu. 

Joutuessa silmiin : Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, 
vähintään 15 minuutin ajan. 
Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin 
neuvoa. 

Nieltynä : Hakeudu lääkäriin. 

Erityiset ohjeet : Ensiapua varten: Huomioikaa oma henkilösuoja! 
Katso myös kohta 8 
älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle tai krampeista kärsivälle 
henkilölle. 
Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. 
Symptomaattinen käsittely. 

 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Hengittäminen : Mitään haittavaikutuksia ei ole havaittu. Voi olla ärsyttävää. 

Ihokosketus : Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

Joutuessa silmiin : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

Nieleminen : Mitään haittavaikutuksia ei ole havaittu. 

Muut haitalliset vaikutukset : Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Tietoja ei ole käytettävissä 
 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuva sammutusväline : Suihkutusvesi, alkoholinkestävä vaahto, Hiilidioksidi, Kuivasammutusjauhe 
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Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää 
turvallisuussyistä 

: Terävä vesisuihku 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palovaara : Syttyvä neste ja höyry. 

Erityiset vaaralliset ominaisuudet  : Vaaralliset hajoamistuotteet COx. 
Sammutusvettä ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön. Poistettva 
ottaen huomioon viranomaismääräykset. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Erityiset suojaimet tulipalon varalle. 
Käytettävä vesisuihkua henkilösuojaksi ja säiliöiden jäähdyttämiseksi. 
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 
Tupakointi kielletty. 
Sammutusvettä ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön. Poistettva 
ottaen huomioon viranomaismääräykset. 

 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Henkilökunta, jota ei ole koulutettu 
hätätilanteita varten 

: Evakuoi alue. 
Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. 
Viittaukset muihin kohtiin: 8 
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. 
vältä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. 
Ei saa hengittää höyryjä/pölyä. 
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 
varmista laitteen kunnollinen maadoitus. 
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. 

Valmiusryhmä : Toimenpiteiden ja harjoitusmenetelmien järjestely hätädekontaminaatiota ja 
hävitystä varten. 
Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso osa 8. 

 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. 

 
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Puhdistusmenetelmät : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. 
Kerättävä talteen mekaanisesti sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. 
Tulee ottaa talteen sopiviin, suljettuihin säiliöihin ja viedä hävitettäväksi. 
Padottava. 
Poistettva ottaen huomioon viranomaismääräykset. 
Paikalla tulisi olla vuotojen varalta suunnitelma sen varmistamiseksi, että 
riittävät turvajärjestelyt ovat olemassa mahdollisten päästöjen vaikutuksen 
minimoimiseksi. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso osa 8 
Jätteiden hävitys: katso osa 13. 
 



 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu : 5 / 14 

Julkaisu no : 1 

Julkaisupäivä : 
01/05/2014 

KEM-VE M8, KEM-VE M10, KEM-
VE M12, KEM-VE M16, KEM-VE 

M20, KEM-VE M24, KEM-VE M30 

Korvaa :  

1405039 

 

   

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Ohjeita yleiseen teollisuushygieniaan : huolehdi hyvästä teollisuushygieniasta. 
pese kädet ja kasvot perusteellisesti ennen taukoja ja välittömästi sen 
jälkeen kun tuotetta on käsitelty. 
Riisu saastunut vaatetus. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointi : Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä 
ilmanvaihto. 
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 
Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. 
Säilytettävä alle 25 °C lämpötilassa. 
Suojattava lämmöltä. 
Suojaa auringonvalolta. 
Älä varastoi osassa 10 lueteltujen yhteen sopimattomien materiaalien 
kanssa tai lähellä niitä. 

7.3 Erityinen loppukäyttö 

Tietoja ei ole käytettävissä 
 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

Altistumisen raja-arvot :  
 

Kvartsi  (hengitettävä pöly <1%) (14808-60-7) 

Itävalta MAK (mg/m³) 0,15 mg/m³ (yearly average, valid till 
12/31/2013) 

Belgia Raja-arvo (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Bulgaria OEL TWA (mg/m³) 0,07 mg/m³ 

Ranska VME (mg/m³) 0,1 mg/m³ (restrictive limit) 

Italia - Portugali - USA 
ACGIH 

ACGIH TWA (mg/m³) 0,025 mg/m³ 

Espanja VLA-ED (mg/m³) 0,1 mg/m³ (reclassified IARC group 2A to 
group 1) 

Sveitsi VME (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Alankomaat Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,075 mg/m³ 

Iso-Britannia WEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Iso-Britannia WEL STEL (mg/m³) 0,3 mg/m³ (calculated) 

Tšekin tasavalta Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0,05 mg/m³ 

Unkari AK-érték 0,15 mg/m³ 

Irlanti OEL (8 hours ref) (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Liettua IPRV (mg/m³) 0,1 mg/m³ (Silicon dioxide variation) 

Norja Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) 0,1 mg/m³ (Dust containing .alpha.-Quartz, 
Cristobalite and/or Tridymite is evaluated 
by summation formula) 

Norja Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,3 mg/m³ (Dust containing .alpha.-Quartz, 
Cristobalite and/or Tridymite is evaluated 
by summation formula) 
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Kvartsi  (hengitettävä pöly <1%) (14808-60-7) 

Puola NDS (mg/m³) 1,0 mg/m³ (2% to 50% free crystalline 
silica) 

Romania OEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Slovakia NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,1 mg/m³ (in Cristobalite or Tridymite) 

Ruotsi nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

 
 

Styreeni (100-42-5) 

Itävalta MAK (mg/m³) 85 mg/m³ 

Itävalta MAK (ppm) 20 ppm 

Itävalta MAK Lyhytaikainen arvo (mg/m³) 340 mg/m³ 

Itävalta MAK Lyhytaikainen arvo (ppm) 80 ppm 

Belgia Raja-arvo (mg/m³) 216 mg/m³ 

Belgia Raja-arvo (ppm) 50 ppm 

Belgia Lyhytaikainen arvo (mg/m³) 432 mg/m³ 

Belgia Lyhytaikainen arvo (ppm) 100 ppm 

Bulgaria OEL TWA (mg/m³) 85,0 mg/m³ 

Bulgaria OEL STEL (mg/m³) 215,0 mg/m³ 

Ranska VME (mg/m³) 215 mg/m³ 

Ranska VME (ppm) 50 ppm 

Saksa TRGS 900 Työpaikan raja-arvot (mg/m³) 86 mg/m³ (The risk of damage to the 
embryo or fetus can be excluded when 
AGW and BGW values are observed) 

Saksa TRGS 900 Työpaikan raja-arvot (ppm) 20 ppm (The risk of damage to the embryo 
or fetus can be excluded when AGW and 
BGW values are observed) 

Saksa TRGS 903 (BGW) 600 mg/g (Medium: urine - Time: end of 
shift - Parameter: Mandelic acid plus 
Phenylglyoxylic acid (measured as mg/g 
Creatinine) 
600 mg/g (Medium: urine - Time: end of 
several shifts - Parameter: Mandelic acid 
plus Phenylglyoxylic acid (measured as 
mg/g Creatinine; for long-term exposures) 

Kreikka OEL TWA (mg/m³) 425 mg/m³ 

Kreikka OEL TWA (ppm) 100 ppm 

Kreikka OEL STEL (mg/m³) 1050 mg/m³ 

Kreikka OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Italia - Portugali - USA 
ACGIH 

ACGIH TWA (ppm) 20 ppm 

Italia - Portugali - USA 
ACGIH 

ACGIH STEL (ppm) 40 ppm 

Latvia OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

Espanja VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ (endocrine disruptor) 

Espanja VLA-ED (ppm) 20 ppm (endocrine disruptor) 

Espanja VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ 

Espanja VLA-EC (ppm) 40 ppm 

Sveitsi VLE (mg/m³) 170 mg/m³ 

Sveitsi VLE (ppm) 40 ppm 

Sveitsi VME (mg/m³) 85 mg/m³ 
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Styreeni (100-42-5) 

Sveitsi VME (ppm) 20 ppm 

Iso-Britannia WEL TWA (mg/m³) 430 mg/m³ 

Iso-Britannia WEL TWA (ppm) 100 ppm 

Iso-Britannia WEL STEL (mg/m³) 1080 mg/m³ 

Iso-Britannia WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Tšekin tasavalta Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 20 ppm 

Suomi HTP-arvo (15 min) 430 mg/m³ 

Suomi HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm 

Unkari AK-érték 50 mg/m³ 

Unkari CK-érték 50 mg/m³ 

Irlanti OEL (8 hours ref) (mg/m³) 85 mg/m³ 

Irlanti OEL (8 hours ref) (ppm) 20 ppm 

Irlanti OEL (15 min ref) (mg/m3) 170 mg/m³ 

Irlanti OEL (15 min ref) (ppm) 40 ppm 

Liettua IPRV (mg/m³) 90 mg/m³ 

Liettua IPRV (ppm) 10 ppm (for planning of new facilities or 
replacing the old ones) 

Liettua TPRV (mg/m³) 200 mg/m³ 

Liettua TPRV (ppm) 50 ppm 

Norja Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) 105 mg/m³ 

Norja Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm) 25 ppm 

Norja Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 131,25 mg/m³ 

Norja Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm) 37,5 ppm 

Puola NDS (mg/m³) 50 mg/m³ 

Puola NDSCh (mg/m³) 200 mg/m³ 

Romania OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 

Romania OEL TWA (ppm) 12 ppm 

Romania OEL STEL (mg/m³) 150 mg/m³ 

Romania OEL STEL (ppm) 35 ppm 

Slovakia NPHV (priemerná) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Slovakia NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm 

Slovakia NPHV (Hraničná) (mg/m³) 200 mg/m³ 

Ruotsi nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 43 mg/m³ 

Ruotsi nivågränsvärde (NVG) (ppm) 10 ppm 

Ruotsi kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Ruotsi kortidsvärde (KTV) (ppm) 20 ppm 

 
 

dicyclohexyl phthalate (84-61-7) 

Itävalta MAK (mg/m³) 5 mg/m³ 

Iso-Britannia WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Iso-Britannia WEL STEL (mg/m³) 15 mg/m³ (calculated) 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 3 mg/m³ 

Irlanti OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 
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Suositeltu valvontamenetelmä : Pitoisuuden mittaaminen ilmassa 
Hengitettävän ilman kontrolli 

 
 
8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Henkilökohtaiset suojavarusteet : Suojavälineiden tyyppi on valittava tietyllä työpaikalla olevan 
vaarallisen aineen pitoisuuden ja määrän mukaan.  

Hengityksensuojain : Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa 
hengityksensuojainta. 
Kokonaamari (EN 136) (EN 136), 
puolinaamari (DIN EN 140) (EN 140), 
Suodatintyyppi: A (EN 141). 

 Käsien suojaus : Läpäisemättömät käsineet (EN 374). Sellaisten erityishansikkaiden 
valikoima, joita käytetään tietyssä työvaiheessa ja tietyn-laiseen 
työhön; huomioitava myös muut tekijät työskentelyalueella, kuten 
(mutta ei ra-joittuen): muut mahdollisesti käytettävät kemikaalit, fyysiset 
edellytykset (viilto-/poraussuoja, ammattikäyttöön tarkoitettu, 
lämpösuoja) sekä lisäksi on huomioitava hansikkaiden valmistajan 
ilmoittamat hansikkaita koskevat ohjeet/tiedot. Butyylikumi (EN 374) 
Tunkeutumisaika (maksimaalinen käyttöaika): : > 120 min 

 Silmien suojaus : Suojalasit (EN 166) 

 Vartalon suojaus : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. 

Suojautuminen termisiltä vaaroilta : Ei vaadita normaalissa käytössä 

Tekniset valvontatoimenpiteet : Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. 
Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. 
silmien ja ihon puhdistukseen tulee olla pesumahdollisuus/vettä. 
Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen 
välttämiseksi/rajoittamiseksi 
Katso myös kohta 7 

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen : ei saa päästä kosketuksiin maaperän, pinta- ja pohjaveden kanssa. 
Noudata yhteisön ympäristösuojelun lainsäädäntöä 

 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Ulkonäkö : capsules 

Väri : väritön 

Haju : ominainen 

pH : Tietoja ei saatavilla 

Sulamis- tai jäätymispiste : Tietoja ei saatavilla 

Kiehumispiste ja kiehumisalue : Tietoja ei saatavilla 

Leimahduspiste : 31 °C hartsi 

Haihtumisnopeus : Tietoja ei saatavilla 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Käyttökelvoton 

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja : Tietoja ei saatavilla 

höyrynpaine : Tietoja ei saatavilla 

Höyryn tiheys : Tietoja ei saatavilla 

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei saatavilla 

vesiliukoisuus : liukenematon 

Liukoisuus muissa aineissa : Tietoja ei saatavilla 

n-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin (log P O/W) : Tietoja ei saatavilla 
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Itsesyttymislämpötila : Tietoja ei saatavilla 

Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla 

viskositeetti : 420 - 520 mPa.s hartsi 

Räjähtävät ominaisuudet : Käyttökelvoton 
Ei tarvitse testata, koska molekyylissä ei ole kemiallisia ryhmiä, joilla 
olisi mahdollisia räjähtäviä ominaisuuksia. 

Hapettavat ominaisuudet : Käyttökelvoton 
Luokittelumenetelmää ei tarvitse soveltaa, koska molekyylissä ei ole 
keemisiä ryhmiä, jotka liittyy hapettavia ominaisuuksiin. 

 

9.2. Muut tiedot 
 

Tietoja ei ole käytettävissä 
 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 

Reaktiivisuus : Syttyvä neste ja höyry. 
Viittaukset muihin kohtiin:  10.5  

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Stabiliteetti 
: Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.  

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus : lämmöltä : 
Polymerisaatio saattaa tapahtua.  

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Vältettävät olosuhteet : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 
Katso myös kohta 7 
Käsittely ja varastointi  

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Yhteensopimattomat materiaalit : Voimakkaat hapettimet Vahvat emäkset Vahvat hapot Katso myös kohta 7 
Käsittely ja varastointi  

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Vaaralliset hajoamistuotteet : Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja. (COx).  
 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Akuutti myrkyllisyys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 
 

 

Kvartsi  (hengitettävä pöly <1%) (14808-60-7) 

LD50/suun kautta/rotta 500 mg/kg 
 
 

Styreeni (100-42-5) 

LD50/suun kautta/rotta 1000 mg/kg 

LC50/hengitysteitse/4h/rotta 11,8 mg/l 
 

   

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ärsyttää ihoa. 
pH: Tietoja ei saatavilla 

   
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

pH: Tietoja ei saatavilla 
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
   
Sukusolujen perimää vaurioittavat 
vaikutukset 

: Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 

   
syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 
 

 
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 
   
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-
altistuminen 

: Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 

 

 
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva 
altistuminen 

: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 

 

 
Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 
 

Muut tiedot 

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin liittyvät oireet,Viittaukset muihin kohtiin:   4.2 
 

 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys 

Myrkyllisyys : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia . 
 

 
 

Styreeni (100-42-5) 

LC50 kalat 1 3,24 - 4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-
through]) 

EC50 Daphnia 1 3,3 - 7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 

EC50 muut vesiorganismit 1 1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 

LC50 kalat 2 19,03 - 33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus 
[static]) 

LC50 muut vesiorganismit 2 500 mg/l bakteeri 

EC50 muut vesiorganismit 2 0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC (akuutti) 44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry 
weight]) 

NOEC (muut tiedot) NOEC, Vesikirppu (Daphnia) : 1,01 mg/l (21d) 
 
 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Pysyvyys ja hajoavuus : Tietoja ei saatavilla 

12.3. Biokertyvyys 

Bioakkumulaatio : Tietoja ei saatavilla  

 n-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin (log P O/W) : Tietoja ei saatavilla 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Mobiilisuus : Tietoja ei saatavilla 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

PBT/vPvB tiedot : näitä tietoja ei ole käytettävissä.  

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

Muut tiedot : Tietoja ei ole käytettävissä  
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KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

jäte tuote: : Käsiteltävä varovasti. 
Turvallinen käsittely: katso osa 7 
Käsittely ja varastointi 
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. 
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. 
Poistettva ottaen huomioon viranomaismääräykset. 
Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä. 
Kerää ja hävitä jätteet valtuutettuun jätteenkeräyspisteeseen 

Likaantunut pakkaus : Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 

Muut ekologiset tiedot : Ei saa päästää ympäristöön. 

Ehdotuslista jätetunnuksille/-nimikkeille 
Euroopan jäteluettelon mukaan 

: Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit, mieluiten keskustellen 
jätehuoltoviranomaisten kanssa. 
Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia: 
150110* - pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat 
niiden saastuttamia 

 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 

14.1. YK-numero 

YK-numero : 1866 
 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
 

Oikea laivauksessa käytettävä nimi 
IATA/IMDG 

: IATA : RESIN SOLUTION 

 

 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

14.3.1. Maakuljetus 

ADR/RID : Ei luokan 3 tuote ADR/RID kappaleen 2.2.3.1.5 
   

14.3.2. Jokikuljetukset (ADN) 

Tietoja ei ole käytettävissä 

 
14.3.3. merikuljetukset 

IMDG-koodi : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG 2.3.2.5 exception applies: Not 
regulated as a hazardous material.   
State on shipping documents: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG 
code." 

Class or Division : - 
Lisäluokka : IATA : 3 - Flammable liquids 

 

14.3.4. Ilmakuljetus 

Class or Division : - 
Lisäluokka : IATA : 3 - Flammable liquids 
 
14.4. Pakkausryhmä 

Pakkausryhmä : III 
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14.5. Ympäristövaarat 

Muut tiedot : Ei muita tietoja saatavana. 
 

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  

Tietoja ei ole käytettävissä 
 

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 

Tietoja ei ole käytettävissä 
 

 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -
lainsäädäntö 

15.1.1. EU-määräykset 
 

 

Tämä tuote sisältää REACH-asetuksen 
1907/2006/EY liitteen XIV kandidaattiluettelon 
mukaista aineosaa. : ei 

Luvat : Käyttökelvoton 
    

   

Erityisiä määräyksiä pakkaukseen  : Tunnusteltava varoitusmerkki (EN/ISO 11683). 

15.1.2. Kansalliset määräykset 

DE : WGK : 2 
DE : Saksalainen varastoluokka (LGK) : LGK 3 - Flammable liquid materials (Flashpoint < 55 °C) 

DE : VbF:n mukainen vaaraluokitus : A II - Nesteet, joiden leimahduspiste on välillä 21°C ja 55°C 

FR : Installations classées : 143X 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Kemikaaliturvallisuusarviointi : kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu seuraaville aineille tässä 
seoksessa: 
Styreeni 
Dibentsoyyliperoksidi 

 

KOHTA 16: Muut tiedot 

 

R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: 
Acute Tox. 2 (Oral) : Akuutti myrkyllisyys Kategoria 2 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) : Akuutti myrkyllisyys Kategoria 4 
Aquatic Acute 1 : Vesiympäristölle vaarallinen - Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 3 : Vesiympäristölle vaarallinen - Krooninen 3 
Asp. Tox. 1 : Aspiraatiovaara, Kategoria 1 
Eye Dam. 1 : Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Luokka 1 
Eye Irrit. 2 : Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  Luokka 2 
Flam. Liq. 3 : Syttyvät nesteet, Kategoria 3 
Org. Perox. B : Orgaaniset peroksidit, tyyppi B 
Skin Irrit. 2 : Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, Kategoria 2 
Skin Sens. 1 : Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1 
STOT RE 1 : Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen, Kategoria 1 
STOT SE 3 : Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, Kategoria 3, hengitysteiden ärsytys 
H226 : Syttyvä neste ja höyry. 
H241 : Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa. 
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H300 : Tappavaa nieltynä. 
H304 : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
H315 : Ärsyttää ihoa. 
H317 : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H318 : Vaurioittaa vakavasti silmiä. 
H319 : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H332 : Haitallista hengitettynä. 
H335 : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
H372 : Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
H400 : Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
H412 : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
R10 : Syttyvää. 
R20 : Terveydelle haitallista hengitettynä. 
R25 : Myrkyllistä nieltynä. 
R3 : Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen 

vaikutuksesta. 
R36 : Ärsyttää silmiä. 
R36/37/38 : Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. 
R41 : Vakavan silmävaurion vaara. 
R43 : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
R48/20 : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle 

hengitettynä. 
R50/53 : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

vesiympäristössä. 
R52/53 : Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
R65 : Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 
R7 : Aiheuttaa tulipalon vaaran. 
E : Räjähtävä 
N : Ympäristölle vaarallinen 
O : Hapettava 
T : Myrkyllinen 
Xi : Ärsyttävä 
Xn : Haitallinen 
 

Tärkeät kirjallisuus- ja tietolähteet : European Chemicals Bureau. ECHA website. 
Supplier msds. 

Lyhenteet ja akronyymit : ADN = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä 
sisävesikuljetuksista Reinillä 
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 
CLP = Luokituksia, merkintöjä ja pakkauksia koskeva määräys 1272/2008/EY:n mukaan 
IATA = International Air Transport Association 
IMDG = Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö 
LEL = alempi räjähdysraja 
UEL = ylempi räjähdysraja 
REACH = kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset 
EC50 = Keskimääräinen vaikuttava pitoisuus 
LC50 = Mediaani tappava pitoisuus 
LD50 = Mediaani tappava annos 
Käyttökelvoton 
TLV = Raja-arvot 
TWA = haitalliseksi tunnettu pitoisuus 
STEL = Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo 
pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). 
erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vPvB). 
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water 
Management Act) 

   

Tämän SDS:n sisältö ja rakenne ovat EU-komission direktiivien 1999/45/EY, 67/548/EY, 1272/2008/EY ja EU-komission 
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asetuksen 1907/2006/EY (REACH) liitteen II mukaisia. 

 

ILMOSITUS VASTUUVAPAUDESTA  Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu lähteistä, joiden uskomme 
olevan luotettavia.  Mutta tiedot on kuitenkin annettu ilman takuuta siitä, että ne ovat tarkkoja tai oikeita.  Käsiteltäessä, 
säilytettäessä, käytettäessä ja hävitettäessä vallitsevat olosuhteet tai toimenpiteissä käytetyt menetelmät eivät ole 
hallinnassamme, eikä meille ehkä ole annettu niistä mitään tietoja.  Tästä ja muista syistä emme ole vastussa ja luovumme 
täysin vastuusta tämän tuotteen käsittelyn, säilytyksen, käytön tai hävityksen yhteydessä tapahtuneesta menetyksestä, 
vahingosta tai nisstä aiheutuneista kustannuksista.  Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää 
ainoastaan tälle tuotteelle.  Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja 
käyttöturvallisuustietoja ei voida soveltaa. 
 


