Fisa tehnica de siguranta 1907/2006/CE - REACH (RO)
ITH-Ve mortar injectabil, Comp. A

Sormat Oy

| Data de actualizare 16.09.2013 Versiunea 03 Pagina 1/9 |

|SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii |

1.1 Element de identificare a produsului
ITH-Ve mortar injectabil (ITH 280 Ve (72949), ITH 300 Ve (72944), ITH 345 Ve (72913), ITH 410 Ve (72901))

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1 Utilizari relevante

Mortar de monolitizare pentru ancorari si prinderi componenta A (rasina)

1.2.2 Utilizari contraindicate

Nu se cunosc.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Firma SORMAT OY

Harjutie 5

FIN-21290 Rusko / Finlanda
Telefon +358 207 940 200
Fax +358 201 76 3888
Homepage www.sormat.com
E-mail sormat@sormat.fi

Departamentul Informatii
Informatii tehnice

Fisa tehnica de securitate

1.4 Numar de telefon in caz de urgenta

SECTIUNEA 2: Pericole posibile

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

2.1.1 Clasificare conform Regulamentului CE 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol

Cuvantul de avertizare ATENTIE
STOT SE 3: H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
Skin Sens. 1: H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

2.1.2 Clasificare conform Regulamentului 67/548/CEE sau 1999/45/CE

Simboluri de pericol .

Iritant

Fraze R R 37: Iritant pentru sistemul respirator.
R 43: Poate cauza o iritare in contact cu pielea.




Fisa tehnica de siguranta 1907/2006/CE - REACH (RO)
ITH-Ve mortar injectabil, Comp. A

Sormat Oy

Data de actualizare 16.09.2013 Versiunea 03 Pagina2/9

2.2 Elemente pentru eticheta

23

Marcaj conform Regulamentului CE 1272/2008
Pictograme de pericol

Cuvantul de avertizare ATENTIE

Contine:

Fraze de pericol

Fraze de precautie

Alte pericole

Etilen dimetacrilat
Hidroxipropilmetacrilat

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta
produsului.

P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

P261 Evitati sa inspirati vaporii.

P280 Purtati manusi de protectie.

P333+P313 In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

P363 Spalati imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

P501 Aruncati continutul/recipientul la in conformitate cu reglementarile locale/
regionale/nationale/ internationale.

Pericole pentru sanatate Poate cauza la utilizare o reactie alergica la persoanele cu sensibilitate la metacrilat.
Pericole la adresa mediului Nu contine substante PBT respectiv vPvB.
inconjurator

Alte pericole

Nu se cunosc alte pericole in stadiul actual al stiintei.

SECTIUNEA 3: Compozitie / Informatii cu privire la continut

3.1

Tipul de produse:
In cazul acestui produs este vorba despre un amestec.

Continutul [%] ‘ Component

10 - <20 | Etilen dimetacrilat
CAS: 97-90-5, EINECS/ELINCS: 202-617-2, EU-INDEX: 607-114-00-5
GHS/CLP: STOT SE 3: H335 - Skin Sens. 1: H317
EEC: Xi, R 37-43

1 - <10 | Hidroxipropilmetacrilat

CAS: 27813-02-1, EINECS/ELINCS: 248-666-3
GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317
EEC: Xi, R 36-43

0,1 - <1/1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol
CAS: 38668-48-3, EINECS/ELINCS: 254-075-1
GHS/CLP: Acute Tox. 3: H301 - Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 3: H412
EEC: T, R 25-41-52/53

Comentariu privind componentele Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nu

contine deloc sau mai putin de 0,1% din substantele mentionate.
Continutul exact al frazelor R / H se poate gasi la SECTIUNEA 16.
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|SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Indicatii generale Schimbatj imediat hainele stropite.

Dupa inhalare Asigurati aer curat.
In caz de complicatii necesita tratament medical.

Dupa contactul cu pielea In cazul contactului cu pielea: spalati imediat cu multa apa si sépun.
In cazul in care iritatia persista, consultati medicul.

Dupa contactul cu ochii Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este

cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Dupa inghitire Urmati tratament medical.
Clatiti gura si beti apa din abundenta.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Efecte iritante
Reactii alergice

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica.

SECTIUNEA 5: Masuri antiincendiu

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Extinctorul potrivit Dioxid de carbon.
Pulbere extinctoare.
Jet de pulverizare cu apa

Substante neadecvate de stingere a Jet continuu de apa.
incendiilor Spuma.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Pericol de formare a produselor de piroliza.
Monoxid de carbon (CO).

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Nu inhalati gazele de explozie si de ardere.
Purtati un aparat de protectie respiratorie independent de aerul ambiant.

Reziduurile de incendiu trebuie eliminate conform prevederilor autoritatilor locale.

SECTIUNEA 6: Masuri in cazul eliberarii accidentale

6.1 Masuri personale de siguranta, echipamente de protectie si proceduri in caz de urgenta
Asigurati aerisirea suficienta.
Folositi echipament personal de proteciie.
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului varsat/scurs.

6.2 Masuri de protectie a mediului
Nu lasati sa ajunga in sistemul de canalizare/ apa de suprafatd/ apa freatica.
Tn cazul patrunderii produsului in canalizare/apele de suprafata/panza freatica informati
autoritatile competente despre acest lucru.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Strangeti mecanic.
Strangeti resturile folosind materiale de retinere a lichidelor (de ex. nisip, rumegus, liant
universal, diatomit).
Eliminati materialul colectat conform prevederilor de reciclare valabile.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Vezi SECTIUNEA 8 & 13
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|SECTIUNEA 7: Modul de manipulare si de pastrare |

71

Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Se va folosi numai in zone bine aerisite.

Nu mancati, beti, fumati sau prizati tutun in timpul lucrului.
Spalati-va pe maini inainte de pauze si dupa lucru.
Folositi o alifie pentru a va proteja pielea.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Depozitati numai in recipientul original.
Tmpiedicati patrunderea in sol.

Nu depozitati impreuna cu alimente si furaje.

Recipientul se va pastra la un loc bine aerisit.
Recipientul se {ine ermetic inchis.

Depozitati la rece. Depozitati in conditii uscate.
Protejati impotriva apei si a umiditatji aerului.

Se va deposita in intuneric.

Temperatura recomandata de depozitare: 5 - 25 °C

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Vezi "Utilizarea produsului”, SECTIUNEA 1.2

SECTIUNEA 8: Controlul expunerii si protectia individuala

8.1

8.2

Valori limita la locul de munca (RO)

Parametri de control

Controale ale expunerii
Indicatii suplimentare privind
instalatiile tehnice

Protectia ochilor

Protectia miinilor

Ocrotirea corpului
Alte masuri de protectie

Masca de protectie

Pericole termice

Asigurarea si limitarea expunerea de
mediul inconjurator

nu este relevant

Asigurati o buna aerisire si ventilare a locului de munca.

Ochelari de protectie ermetici.

Datele indicate sunt doar recomandari. Adresati-va furnizorului de manusi pentru relatji
suplimentare.
cauciuc nitrilic, >480 min (EN 374).

Tmbracaminte de protectie a muncii.

Evitati intrarea ochilor si a pielii in contact cu produsul.

Nu inhalati gaze/aburi/aerosoli.

Echipamentul personal de protectie trebuie ales in functie de concentratia si de cantitatea de
substanta periculoasa intalnita la postul de lucru. Rezistenta echipamentului la diversele
chimicale trebuie l[amurita cu furnizorii.

Tn cazul ventilatiei insuficiente folositi un aparat de protectie respiratorie.
Folositi pentru o scurta durata aparatul de filtrare, filtrul de combinare A-P2.

nu este aplicabil
Vezi SECTIUNEA 6 & 7.
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|SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1

9.2

Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Forma

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a mirosului
Valoare pH

Valoare pH [1%]

Punct de fierbere [°C]

Punct de inflamare [°C]
Inflamabilitate [°C]

Limita de explozie inferioara
Limita de explozie superioara
Favorizeaza producerea incendiilor.

Presiunea vaporilor/Presiunea
gazului [kPa]

Densitate [g/ml]
Densitatea pulberii [kg/m?]
Grad de solubilitate in apa

Coeficient de repartitie [n-
octanol/apa]

Vascozitate

Densitatea relativa a aburului
[valoarea de referinta: cea a aerului]

Viteza de evaporare

Punctul de topire [°C]
Autoaprindere [°C]

Punctul de descompunere [°C]

Alte informatii

pastos

bej deschis
caracteristic
neprecizat

nu este aplicabil
nu este aplicabil
neprecizat

nu este aplicabil
neprecizat
neprecizat
neprecizat
neprecizat
neprecizat

1,62 - 1,68 (23°C / 73,4°F)
nu este aplicabil

insolubil

neprecizat

neprecizat
neprecizat

neprecizat
neprecizat
neprecizat
neprecizat

Nu exista informatii disponibile.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reactivitate

Nu sunt cunoscute in cazul utilizarii conforme.

Stabilitate chimica

n conditii normale produsul este stabil.

Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii cu oxidanti.

Conditii de evitat

Vezi SECTIUNEA 7.2.

Materiale incompatibile

Oxidant puternic.

Produsi de descompunere periculosi

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.
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|SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1

Informatii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta
‘ATE-mix, oral, Sobolan: > 2000 mg/kg.

Lezarea grava/iritarea ochilor neprecizat

Corodarealiritarea pielii neprecizat

Sensibilizarea cailor respiratorii sau Cu efect de sensibilizare.

a pielii

Mutagenitate Fara indicatii referitoare la existenta unor proprietati mutagene.
Toxicitate la reproducere Fara indicatii referitoare la existenta unor proprietati teratogene.
Cancerogenitate Fara indicatii referitoare la existenta unor proprietati cancerigene

Observatii generale

Clasificarea a fost facuta cu metoda evaluarii privind directivele prepararii.
Datele toxicologice ale intregului produs nu sunt disponibile.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toxicitate
Continutul [%] ‘ Component
10 - <20 \ Etilen dimetacrilat, CAS: 97-90-5
\LCSO, (96h), Danio rerio: 15,95 mg/I (OECD 203).
\ECSO, (3h), Pseudomonas putida: 570 mg/l (OECD 209).
1-<10 ‘ Hidroxipropilmetacrilat, CAS: 27813-02-1
‘LCSO, (48h), Leuciscus idus: 493 mg/L (IUCLID).
‘EC10, (16h), Pseudomonas putida: 1140 mg/l (IUCLID).
0,1 - <1/1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol, CAS: 38668-48-3
'LC50, (96h), fish: 17 mg/l.
\ECSO, (48h), Daphnia magna: 28,8 mg/I.
Persistenta si degradabilitate

Atitudinea, comportarea in neprecizat
compartimente de mediu incojurator

Atitudinea, comportarea in statiia de neprecizat
purificare / sedimentare

Descompunerea biologica neprecizat

Potential de bioacumulare

Nu exista informatii disponibile.

Mobilitate in sol

Nu exista informatii disponibile.

Rezultatele evaluérii PBT si vPvB

Nu se va clasifica drept PBT respectiv vPvB in baza tuturor informatiilor existente.

Alte efecte adverse

Nu Iasati produsul sa ajunga necontrolat in mediul inconjurator.

Fara clasificare conform procedurii de calcul a Directivei prepararii.

Datele ecologice ale intregului produs nu sunt disponibile.

Datele privind toxicitatea substantelor au fost furnizate de catre producatorii de materii prime.
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|SECTIUNEA 13: Indicatii asupra eleminarii resturilor |

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Deseurile trebuie eliminate in conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deseurile, precum si in conformitate cu prevederile
nationale si regionale in acest sens. Pentru acest produs nu se poate stabili un cod al deseurilor conform catalogului european al
deseurilor (lista deseurilor), deoarece atribuirea se face in functie de scopul de utilizare. Codul deseurilor trebuie stabilit in cadrul UE
fmpreuna cu firma de reciclari.

Produsul
Modul de evacuare a acestor deseuri se va hotari eventual de comun acord cu firma de
specialitate / autoritatile.

Nr. AVV (recomandat) 080409*

Ambalaje necuratate

Ambalaje necontaminate pot fi reciclate.

Ambalajele care nu pot fi curatate trebuie eliminate in acelasi mod ca si substanta.
Nr. AVV (recomandat) 150110*

150102

SECTIUNEA 14: Informatii privind transportul

14.1 Numarul ONU
conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
transport rutier conform ADR/RID NU REPREZINTA MATERIAL PERICULOS

navigatie interna (ADN) NU REPREZINTA MATERIAL PERICULOS
Transport maritim conform IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transport aerian conform IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.4 Grupa de ambalare
conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Indicatii corespunzétoare la SECTIUNEA 6 - 8.

14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC

nu este aplicabil
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[SECTIUNEA 15: Norme |

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau
amestecul in cauza

CEE-PRESCRIPTII 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach);
1272/2008; 75/324/CEE(2008/47/CE); 453/2010/CE
NORME DE TRANSPORT ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2013)
NORME NATIONALE (RO): Neprecizat.
- Limite de utilizare Atentie la restrictiile de implicare ale tinerilor.
Se respecta restrangerile de preocupare pentru gravide si pentru mame care alapteaza.
-VOC (1999/13/CE) 0%

15.2 Evaluarea securitatii chimice
nu este aplicabil

SECTIUNEA 16: Alte informatii

16.1 Frazele R pentru SECTIUNEA 3

R 37: Iritant pentru sistemul respirator.

R 43: Poate cauza o iritare in contact cu pielea.

R 36: Iritant pentru ochi.

R 25: Toxic in caz de inghitire.

R 41: Risc de leziuni oculare grave.

R 52/53: Nociv pentru organismele acvatice si poate provoca efecte nefaste, pe termen lung
asupra mediului acvatic.

16.2 Fraze de pericol (SECTIUNEA 3)

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H301 Toxic in caz de inghitire.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

16.3 abrevieri si acronime:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inh bition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

VvPVB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.4 Alte informatii
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Pozitii schimbate fara
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|SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii |

1.1 Element de identificare a produsului
ITH-Ve mortar injectabil (ITH 280 Ve (72949), ITH 300 Ve (72944), ITH 345 Ve (72913), ITH 410 Ve (72901))

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1 Utilizari relevante
Mortar de monolitizare pentru ancoréri si prinderi componenta B (Intaritor)

1.2.2 Utilizari contraindicate
Nu se cunosc.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Firma SORMAT OY

Harjutie 5
FIN-21290 Rusko / Finlanda
Telefon +358 207 940 200
Fax +358 201 76 3888
Homepage www.sormat.com
E-mail sormat@sormat.fi
Departamentul Informatii
Informatii tehnice

Fisa tehnica de securitate

1.4 Numar de telefon in caz de urgenta

SECTIUNEA 2: Pericole posibile

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

2.1.1 Clasificare conform Regulamentului CE 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol

Cuvantul de avertizare ATENTIE
Skin Sens. 1: H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Eye Irrit. 2: H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

2.1.2 Clasificare conform Regulamentului 67/548/CEE sau 1999/45/CE

Simboluri de pericol .

Iritant
Fraze R R 43: Poate cauza o iritare in contact cu pielea.
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2.2 Elemente pentru eticheta

Marcaj conform Regulamentului CE 1272/2008

Pictograme de pericol

Cuvantul de avertizare ATENTIE

Contine: peroxid de benzoil

Fraze de pericol H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

Fraze de precautie P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta
produsului.

P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

P261 Evitati sa inspirati vaporii.

P280 Purtati manusi de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a
fetei.

P363 Spalati imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

P501 Aruncati continutul/recipientul la in conformitate cu reglementarile locale/
regionale/nationale/ internationale.

2.3 Alte pericole

Pericole la adresa mediului Nu contine substante PBT respectiv vPvB.
inconjurator
Alte pericole Nu se cunosc alte pericole in stadiul actual al stiintei.

SECTIUNEA 3: Compozitie / Informatii cu privire la continut

3.1 Tipul de produse:
In cazul acestui produs este vorba despre un amestec.

Continutul [%] \ Component

10 - <20 | peroxid de benzoil
CAS: 94-36-0, EINECS/ELINCS: 202-327-6, EU-INDEX: 617-008-00-0

GHS/CLP: Org. Perox. B: H241 - Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317

EEC: E-Xi, R 3-7-36-43

< 5|Reaction mass of Diethylene glycole d benzoate, Dipropylene glycole dibenzoate and Triethylene glycol dibenzoate

GHS/CLP: Aquatic Chronic 3: H412

EEC: R 52/53
< 5|Benzoat de 2-etilhexil

CAS: 5444-75-7, EINECS/ELINCS: 226-641-8

GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413

EEC: R 53

Comentariu privind componentele Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nu
contine deloc sau mai putin de 0,1% din substantele mentionate.
Continutul exact al frazelor R / H se poate gasi la SECTIUNEA 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Indicatii generale Schimbatji imediat hainele stropite.

Dupa inhalare Asigurati aer curat.
In caz de complicatii necesita tratament medical.

Dupa contactul cu pielea in cazul contactului cu pielea: spalati imediat cu multa apa si sépun.
In cazul in care iritatia persista, consultati medicul.

Dupa contactul cu ochii Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este
cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Dupa inghitire Urmati tratament medical.
Clatiti gura si beti apa din abundenta.
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4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Reactii alergice
Efecte iritante

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica.

SECTIUNEA 5: Masuri antiincendiu

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Extinctorul potrivit Dioxid de carbon.
Pulbere extinctoare.
Jet de pulverizare cu apa

Substante neadecvate de stingere a  Jet continuu de apa.
incendiilor Spuma.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Pericol de formare a produselor de piroliza.
Monoxid de carbon (CO).

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Nu inhalati gazele de explozie si de ardere.
Purtati un aparat de protectie respiratorie independent de aerul ambiant.

Reziduurile de incendiu trebuie eliminate conform prevederilor autoritatilor locale.

SECTIUNEA 6: Masuri in cazul eliberarii accidentale

6.1 Masuri personale de siguranta, echipamente de protectie si proceduri in caz de urgenta
Asigurati aerisirea suficienta.
Folositi echipament personal de protectie.
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului varsat/scurs.
Tineti la distanta sursele de aprindere.

6.2 Masuri de protectie a mediului
Nu Iasati sa ajunga n sistemul de canalizare/ apa de suprafata/ apa freatica.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Strangeti mecanic.
Strangeti resturile folosind materiale de retinere a lichidelor (de ex. nisip, rumegus, liant
universal, diatomit).
Eliminati materialul colectat conform prevederilor de reciclare valabile.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Vezi SECTIUNEA 8 & 13

SECTIUNEA 7: Modul de manipulare si de pastrare

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Se va folosi numai in zone bine aerisite.
Tineti la distanta fata de sursele de aprindere - Fumatul interzis.
Nu mancati, beti, fumati sau prizati tutun in timpul lucrului.
Spalati-va pe maini inainte de pauze si dupa lucru.
Folositi o alifie pentru a va proteja pielea.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Depozitati numai in recipientul original.

Nu depozitati impreuna cu alimente si furaje.

Recipientul se va pastra la un loc bine aerisit.
Recipientul se {ine ermetic inchis.

Depozitati la rece. Depozitati in conditii uscate.

Se va deposita in intuneric.

Protejati impotriva apei si a umiditatii aerului.
Temperatura recomandata de depozitare: 5 - 25 °C.
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7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Vezi "Utilizarea produsului”, SECTIUNEA 1.2

|SECTIUNEA 8: Controlul expunerii si protectia individuala |

8.1 Parametri de control
Valori limita la locul de munca (RO)
Continutul [%] ‘ Component
1- <20  Glicerina
\CAS: 56-81-5, EINECS/ELINCS: 200-289-5
‘capacitatea maximala de locuri de munca: 10 mg/m?3, mist, ACGIH

8.2 Controale ale expunerii

Indicatii suplimentare privind Asigurati o buna aerisire si ventilare a locului de munca.
instalatiile tehnice

Protectia ochilor Ochelari de protectie ermetici.

Protectia miinilor Datele indicate sunt doar recomandari. Adresati-va furnizorului de manusi pentru relatji
suplimentare.
n cazul contactului prin stropire
cauciuc nitrilic, >120 min (EN 374).
n cazul contactului de durata:
Cauciuc butilic, >480 min (EN 374).

Ocrotirea corpului Imbrécaminte de protectie a muncii.

Alte masuri de protectie Evitati intrarea ochilor si a pielii in contact cu produsul.
Nu inhalati gaze/aburi/aerosoli.
Echipamentul personal de protectie trebuie ales in functie de concentratia si de cantitatea de
substanta periculoasa intalnita la postul de lucru. Rezistenta echipamentului la diversele
chimicale trebuie lamurita cu furnizorii.

Masca de protectie In cazul ventilatiei insuficiente folositi un aparat de protectie respiratorie.
Folositi pentru o scurta durata aparatul de filtrare, filtrul de combinare A-P2.
Pericole termice nu este aplicabil

Asigurarea si limitarea expunerea de Vezi SECTIUNEA6 & 7.
mediul inconjurator
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|SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Forma
Culoare
Miros

Pragul de acceptare a mirosului

Valoare pH

Valoare pH [1%]

Punct de fierbere [°C]

Punct de inflamare [°C]
Inflamabilitate [°C]

Limita de explozie inferioara

Limita de explozie superioara

Favorizeaza producerea incendiilor.

Presiunea vaporilor/Presiunea
gazului [kPa]

Densitate [g/ml]
Densitatea pulberii [kg/m?]
Grad de solubilitate in apa

Coeficient de repartitie [n-
octanol/apa]

Vascozitate
Densitatea relativa a aburului

[valoarea de referinta: cea a aerului]

Viteza de evaporare

Punctul de topire [°C]
Autoaprindere [°C]

Punctul de descompunere [°C]

9.2 Alte informatii

pastos

negru
caracteristic
neprecizat

nu este aplicabil
nu este aplicabil
neprecizat

116

neprecizat
neprecizat
neprecizat
neprecizat
neprecizat

neprecizat

nu este aplicabil
insolubil
neprecizat

neprecizat
neprecizat

neprecizat
neprecizat
neprecizat
neprecizat

Nu exista informatii disponibile.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Vezi SECTIUNEA 10.3.

10.2 Stabilitate chimica

Produs stabil in conditii normale de mediu (temperatura camerei).

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii cu oxidanti.

10.4 Conditii de evitat
ncalzire puternici.
Vezi SECTIUNEA 7.2.

10.5 Materiale incompatibile

Oxidant puternic.

10.6 Produsi de descompunere periculosi

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.
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|SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Continutul [%] ‘ Component

10 - <20 ‘ peroxid de benzoil, CAS: 94-36-0

‘LCSO, de continut, Sobolan: > 24,3 mg/l 4 h.

‘LDSO, oral, Sobolan: 7710 mg/kg (HSDB).

Lezarea graval/iritarea ochilor
Corodarealiritarea pielii
Sensibilizarea cailor respiratorii sau
a pielii

Mutagenitate

Toxicitate la reproducere
Cancerogenitate

Observatii generale

Iritatie minora - marcajul nu este obligatoriu.
neprecizat

Cu efect de sensibilizare.

Fara indicatii referitoare la existenta unor proprietati mutagene.
Fara indicatii referitoare la existenta unor proprietati teratogene.
Fara indicatii referitoare la existenta unor proprietati cancerigene

Clasificarea a fost facuta cu metoda evaluarii privind directivele prepararii.

Datele privind toxicitatea substantelor sunt determinate pentru persoanele ce fac parte din
domeniul medical, specialisti din domeniul sigurantei si al protectiei sanitare la locul de
munca si a toxicologilor. Datele privind toxicitatea substantelor au fost furnizate de catre
producatorii de materii prime.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate
Continutul [%] ‘ Component

10 - <20 peroxid de benzoil, CAS: 94-36-0

‘ECSO, (48h), Daphnia magna: 2,91 mg/l.
'LC50, (96h), fish: 2 mg/.

12.2 Persistenta si degradabilitate

Atitudinea, comportarea in
compartimente de mediu incojurator

Atitudinea, comportarea in statiia de
purificare / sedimentare

Descompunerea biologica
12.3 Potential de bioacumulare

Nu exista informatii disponibile.
12.4 Mobilitate in sol

Nu exista informatii disponibile.

12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

neprecizat

neprecizat

neprecizat

Nu se va clasifica drept PBT respectiv vPvB in baza tuturor informatiilor existente.

12.6 Alte efecte adverse

Nu Iasati produsul sa ajunga necontrolat in mediul inconjurator.
Fara clasificare conform procedurii de calcul a Directivei prepararii.
Datele privind toxicitatea substantelor au fost furnizate de catre producatorii de materii prime.




Fisa tehnica de siguranta 1907/2006/CE - REACH (RO)
ITH-Ve mortar injectabil, Comp. B

Sormat Oy

| Data de actualizare 16.09.2013 Versiunea 03  Pagina7/9 |

|SECTIUNEA 13: Indicatii asupra eleminarii resturilor |

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Deseurile trebuie eliminate in conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deseurile, precum si in conformitate cu prevederile
nationale si regionale in acest sens. Pentru acest produs nu se poate stabili un cod al deseurilor conform catalogului european al
deseurilor (lista deseurilor), deoarece atribuirea se face in functie de scopul de utilizare. Codul deseurilor trebuie stabilit in cadrul UE
fmpreuna cu firma de reciclari.

Produsul
Modul de evacuare a acestor deseuri se va hotari eventual de comun acord cu firma de
specialitate / autoritatile.

Nr. AVV (recomandat) 080409*

Ambalaje necuratate

Ambalaje necontaminate pot fi reciclate.

Ambalajele care nu pot fi curatate trebuie eliminate in acelasi mod ca si substanta.
Nr. AVV (recomandat) 150110*

150102

SECTIUNEA 14: Informatii privind transportul

14.1 Numarul ONU

conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
transport rutier conform ADR/RID NU REPREZINTA MATERIAL PERICULOS

navigatie interna (ADN) NU REPREZINTA MATERIAL PERICULOS
Transport maritim conform IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transport aerian conform IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.4 Grupa de ambalare
conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

conform denumirii ONU de expediere vezi SECTIUNEA 14.2

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Indicatii corespunzétoare la SECTIUNEA 6 - 8.

14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC

nu este aplicabil
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[SECTIUNEA 15: Norme

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau

amestecul in cauza

CEE-PRESCRIPTII

NORME DE TRANSPORT
NORME NATIONALE (RO):
- Limite de utilizare

-VOC (1999/13/CE)

15.2 Evaluarea securitatii chimice

1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach);
1272/2008; 75/324/CEE(2008/47/CE); 453/2010/CE

ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2013)
Neprecizat.

Atentie la restrictiile de implicare ale tinerilor.
Se respecta restrangerile de preocupare pentru gravide si pentru mame care alapteaza.

0%

nu este aplicabil

SECTIUNEA 16: Alte informatii

16.1 Frazele R pentru SECTIUNEA 3

16.2 Fraze de pericol (SECTIUNEA 3)

16.3 abrevieri si acronime:

16.4 Alte informatii

Pozitii schimbate

R 3: Risc ridicat de explozie prin soc, frecare, foc sau alte surse de incendiu

R 7: Poate provoca un incendiu.

R 36: Iritant pentru ochi.

R 43: Poate cauza o iritare in contact cu pielea.

R 52/53: Nociv pentru organismele acvatice si poate provoca efecte nefaste, pe termen lung
asupra mediului acvatic.

R 53: Poate provoca efecte adverse, pe termen lung, asupra mediului acvatic.

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H241 Pericol de incendiu sau de explozie in caz de incalzire.

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inh bition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPVvB = very Persistent and very Bioaccumulative
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